海南省住宅工程外墙（窗）淋水试验技术指引（试行）

（征求意见稿）

为有效防治住宅工程外墙（窗）渗漏常见质量问题，确保建筑外墙（窗）防水工程的施工质量，提升我省住宅工程品质，制定淋水试验技术指引如下：

一、外墙（窗）淋水试验的范围

在我省新建、扩建、改建的住宅工程，适用本指引。公共建筑可参照本指引执行。

二、外墙（窗）淋水试验的部位

建筑外墙、外墙门窗、斜屋面、玻璃天窗、玻璃雨棚及各类幕墙等。

外墙墙板交接处、窗框周边、空调板、外墙脚手架洞口为外墙淋水试验的重点部位。

三、外墙（窗）淋水试验实施节点

外墙（窗）淋水试验分为两个阶段：

（一）第一个阶段全面淋水试验为施工过程质量控制性外墙（窗）淋水试验。应在门窗工程、抹灰工程及外墙防水工程完成后，室内装修工程开始前应自上而下分区段进行第一次全面外墙淋水试验。第一阶段外墙淋水时间不少于24小时，外窗淋水时间不少于6小时。发现渗漏点的，整改后应进行局部外墙（窗）淋水，外墙淋水时间不少于24小时，外窗淋水时间不少于6小时，以检验整改效果。

对于施工通道、连墙件、外挑架洞口等部位，按照要求填塞、封堵处理后，应在外墙单独挂管淋水试验，淋水时间不少于24小时。

（二）第二阶段为全面性外墙（窗）淋水试验。外墙饰面工程完成后或分户验收时对外墙（窗）进行全面淋水试验。外墙淋水时间不少于12小时，外窗淋水时间不少于6小时。

四、外墙（窗）淋水试验的组织与实施

（一）外墙（窗）淋水试验由施工总承包单位负责实施，门窗、幕墙专业分包单位应参与和配合。。
（二）外墙（窗）淋水试验前，施工总承包单位应根据建筑物高度、长度、外形等特点及水压、设备、材料、流水施工工况等条件等编制淋水试验方案，并按程序进行审批。

（三）淋水试验方案应包括：工程概况、外墙（窗）淋水试验方法、材料和设备的选型、布管图示和淋水孔的布置、淋水管的固定方式、淋水持续时间、淋水试验检查人员组成和职责、淋水试验的检查、淋水试验的记录以及根据渗漏点出现的不同部位、产生渗漏原因制定相对应有效的整改方案和措施等。

（四）施工总承包单位应根据方案安排专人负责跟踪，并配备好淋水系统的维修人员。

（五）淋水试验开始前，施工总承包单位应将淋水范围内的窗全部关闭。

（六）监理单位应对外墙（窗）淋水试验方案、整改方案和措施进行审查，并应编制外墙（窗）淋水试验专项监理方案。监理工程师或监理员应对外墙（窗）淋水试验的全过程进行旁站监理。

（七）淋水试验过程中，施工单位、监理单位应安排人员在淋水试验现场进行检查，对发现的渗水点共同分析原因，进行妥善处理。

五、外墙（窗）淋水试验要求

（一）根据工程项目的高度和布管的情况选好加压水泵型号，确保最不利点的水压和水量达到要求；水压不够时，应采用加压等措施，保证外墙（窗）淋水试验正常进行。

（二）水箱容量应根据外墙（窗）淋水量大小而定，可单独配置，也可利用工地现有施工水箱或生活（消防）水箱。有条件的，可考虑回水重复利用以节约用水。

（三）淋水试验的引水管宜采用ф30~50的管材，水压控制在0.1Mpa～0.6Mpa ，确保淋水状态下的淋水管水压控制在0.1 Mpa -0.3 Mpa，严禁使用内壁已生锈的产生“黄水”的钢管。

（四）挂墙淋水管宜采用管径DN25管材；淋水管离墙距离宜为100mm；淋水管表面应均匀打孔，淋水管成直线均匀分布，孔径可设1mm、2mm、3mm三个规格；淋水管孔距根据不同孔径和压力宜为50mm～200mm，压力越大，可选孔径越大，孔距也越大；淋水状态下淋水管的压力宜为0.1Mpa～0.3Mpa；淋水方向与外墙（窗）水平方向角度≤30°；在外墙淋水试验中淋水孔对着外墙，在被检面形成连续水幕，在外窗淋水试验中要求最外两侧淋水孔对准左上窗框阴角和右上窗框阴角部位，其余淋水孔对准上部窗框，在被检面形成连续水幕。
淋水管起始段安装阀门以调节淋水状态下淋水管的压力；淋水管首尾各装一块压力表，压力表规格选择0 Mpa～0.6 Mpa为宜。

（五）外墙淋水试验时，挂墙淋水管应挂在建筑物顶部位置。若立面中间有横向凸出线条断开，则应根据线条位置分段布管。

（六）对有挑檐的或内凹于外墙的外窗淋水试验，应每层设置淋水管。淋水试验的引水管从被淋水层次上一层户内外窗引出，并做有效固定和确保淋水管不变形的措施，淋水6小时后拆除至下一个淋水层，并观察记录该淋水管范围内外窗及窗周边渗漏情况。

项目也可采用“田字形”、“王字形”或其他有效方式布管开展外窗淋水试验。
六、外墙（窗）淋水试验和资料留档

（一）第一阶段外墙淋水试验记录至少包括开始淋水后4小时、8小时、12小时、24小时四次，第二阶段外墙淋水试验记录时间至少包括开始淋水后4小时、8小时、12小时三次。第一阶段和第二阶段外窗淋水试验每隔1小时记录1次。

施工总承包单位需在第一、第二阶段外墙（窗）淋水试验中将每面、段的淋水试验视频上传至“海南省全装修分户验收系统”。每面、段外墙淋水视频需展示自上而下的连续水幕。每面、段外窗淋水试验视频需展示淋水孔对准左上窗框阴角和右上窗框阴角部位淋水过程。且外墙（窗）淋水视频不少于30秒。

（二）第一次外墙（窗）淋水试验结束后，由建设单位、施工总承包单位、监理单位、分包单位技术人员共同对外墙（窗）进行观察检查，对渗漏点应进行现场标识、拍照，并形成检查记录表（见附件1）。

（三）对外墙（窗）淋水试验检查出的渗水部位，第一次淋水4小时内即渗漏的外墙部位应做特别关注，各方需共同分析原因，制定相应的整改方案，进行整改处理后，重新对渗漏的部位进行外墙淋水试验，直至不再出现渗漏点为止。

（四）在第二阶段全面外墙（窗）淋水后，若按单位工程统计的户均渗漏率大于0.1处/户,则应对渗漏点进行整改，整改完成后应再次进行全面外墙淋水试验；若按单位工程统计的户均渗漏率不大于0.1处/户, 则应对渗漏点进行重点整改，整改完成后可不进行全面淋水检验。整改过程中，监理单位应督促落实。第二阶段外墙（窗）淋水试验合格后，工程各方形成外墙（窗）淋水试验汇总表（见附件2）。

（五）外墙（窗）淋水试验完成后，施工总承包单位应整理好完整的外墙（窗）淋水试验资料，作为装饰与装修分部验收必备资料。外墙（窗）淋水试验资料应包括外墙（窗）淋水试验方案、渗漏整改方案及措施、外墙（窗）淋水试验记录表、渗漏部分处理及重新淋水或射水记录、第二阶段外墙（窗）淋水试验完成后外墙（窗）淋水试验情况汇总表、电子影像资料。

七、外墙（窗）淋水试验的监督检查

（一）施工单位在第二阶段外墙（窗）淋水试验时应提前24小时通知工程质量监督机构，工程质量监督机构应安排监督员对外墙（窗）淋水试验进行抽查，重点抽查布管、外墙（窗）淋水效果、第一阶段外墙（窗）淋水试验和整改后外墙（窗）淋水的相关资料，并形成监督记录。

（二）《外墙（窗）淋水试验情况记录表》（附件1）和《第二阶段全面淋水后外墙（窗）淋水试验情况汇总表》（附件2）作为住宅工程装饰装修分部验收的必备资料。未按要求进行外墙（窗）淋水试验或淋水检验不通过的工程，不能进行装饰装修分部验收和竣工验收。

附件：1. 外墙（窗）淋水试验情况记录表

      2. 第二阶段全面淋水后外墙（窗）淋水试验情况汇总表

附件1        外墙（窗）淋水试验情况记录表
	工程名称
	
	工程地址
	

	记录人
	
	淋水试验起始时间
	年   月   日    点   分

	参建各方检查人员签名
	建设单位
	
	监理单位
	

	
	总包单位
	
	分包单位
	

	淋水类型
	□第一次全面淋水（外墙）   □整改后淋水（外墙）    □第二次全面淋水（外墙）

□第一次全面淋水（外窗）   □整改后淋水（外窗）    □第二次全面淋水（外窗）

	栋号和房号
	渗漏情况
	渗漏位置和情况详细描述
	发生时间
	责任单位
	处理方案
	完成整改情况

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	


注：检查表连续装订有“骑缝章”情况下，参建各方可只在第一页签名确认。检查记录第   页 共   页
附件1        外墙（窗）淋水试验情况记录表（续表）
	工程名称
	
	工程地址
	

	淋水类型
	□第一次全面淋水（外墙）   □整改后淋水（外墙）    □第二次全面淋水（外墙）

□第一次全面淋水（外窗）   □整改后淋水（外窗）    □第二次全面淋水（外窗）

	栋号和房号
	渗漏情况
	渗漏位置和情况详细描述
	发生时间
	责任单位
	处理方案
	完成整改情况

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	

	
	□发生渗漏
□无渗漏
	
	
	
	
	


注：检查表连续装订有“骑缝章”情况下，参建各方可只在第一页签名确认。检查记录第   页 共   页
附件2     第二次全面淋水后外墙（窗）淋水试验情况汇总表
	工程名称
	
	工程地址
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	建设单位
	
	分包单位
	

	包含的栋号
	
	总户数
	

	渗漏总处数
	
	户均渗漏率
	
	检查日期
	

	结
论

	（此栏由监理单位填写，应包含此阶段的总体检查情况）


	参加检查人员签名
	

	建设单位意见：
项目负责人：
（公章）
   年   月  日
	设计单位意见：
项目负责人：
（公章）
   年   月  日
	监理单位意见：
总监理工程师：
（公章）
   年   月  日
	施工单位意见：
项目负责人：
（公章）
   年   月  日
	分包单位意见：
项目负责人：
（公章）
  年   月  日


注：此表应提交一份原件给监督机构存。
